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非鉄金属

その他

 業界別 ・ 用途別アプリケーションと推奨機種　⑥
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ベルトコンベヤーの１回転１回の長さ計測方法

ベルトの１箇所にマークを付け、 レーザ光線をマークに照射す

るだけで測定できます。 レーザ光の当る位置のどこか 1 ヶ所

にマークを付け （ペンキ等を塗るかテープ等を貼る） この場

所でマテリアルレベルが大きく変化する様にします。 このレベ

ル変化の中央付近をしきい値に設定すると、 内部で “0”， “1”

の測定ゲート信号が作られ、 ここから長さ測定を開始又は終

了させる事ができます。

(MODEL 2533 と MODEL 2521N のみ )

１ 回 転 １ 回 の 長 さ 測 定 で コ ス ト 軽

減！

日常的に使用する材料費のコストを

軽減する目的で、 使用しているベル

トコンベヤーの長さを測定し、

定期的に新品と交換する際適正な長

さで新品購入出来ることから、 長さ

ロスが無くなりコストの軽減が図れま

す。

( 以下に例を示します。 )

メモリ機能によるデータの保存

測定した速度 ・ 長さデータを最大 99 個までメモリ可能です。
さらに MODEL 2521 はアプリケー
ションソフトによりデータの取得がパソコンで行えます。

MODEL2533/MODEL2521
レーザ速度長さ計
・ バッテリー搭載ですので、 屋内は

もとより屋外での使用を可能にしまし

た。

・ キャリングケースに入れて、 何処へ

でも持ち運びが出来ます。

・ 使用するレーザセンサは小型軽量

で扱い易く、 焦点距離を３０ｃｍにし

た非接触型ですので測定の際、

回転しているベルトでも安心してご使

用頂けます。

 

 

MODEL2531A 【カタログ P41】

MODEL2533 【カタログ P50】

MODEL2521 【カタログ P40】 

MODEL2001 【カタログ P49】   
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